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STRABRENQUERSCHNITTE M 1:100

(Darstellung ohne Normcharakter)

A-A’

ZEICHENERKLARUNG

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786),
die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBI. I. Nr 6) gedndert worden ist, in Verbindung mit der Verordnung iber
die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember
1990 (BGBI. I. 1991, S. 58), zuletzt geéndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802).

FESTSETZUNGEN
Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB)

_Ws

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

Kleinsiedlungsgebiete (§ 2 BauNVO)

GRZ 0,25 Grundflachenzahl, als HochstmaR (§ 19 Abs. 2 BauNVO)
GR < 150m? Grundflache je Baugrundstiick, als Héchstmal (§ 19 Abs. 2 BauNVO)
OK 7.0 m Héhe baulicher Anlagen in Metern bezogen auf den Hohenbezugspunkt,

als Hochstmal (§ 16 i.V.m. § 18 BauNVO)
] Zahl der Vollgeschosse als HochstmaR (§ 20 Abs. 1 BauNVO)

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 bis 23 BauNVO)

nur Einzelhduser zulassig (§ 22 Abs. 2 BauNVO)
nur Doppelhéuser zulassig (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

nur Reihenhausgruppen zulassig (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

> [> [2>

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
S Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
Verkehrsberuhigter Bereich
F+R Offentlicher FuR- und Radweg
Flachen fiir die Abwasserbeseitigung (§9 Abs. 1Nr. 14 BauGB)

Uberlagernde Festsetzung: Offentliche Griinflache und Anlage fiir Regenwasserriickhaltung

ol

Regenwasserriickhaltemulde
Griinflichen (§9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Offentliche Griinflache

Zweckbestimmung: Kinderspielplatz
Zweckbestimmung: Regenwasserriickhaltung und Begriinung des Stralkenraumes

Private Griinflache

=

Zweckbestimmung: Regenwasserrlickflihrung

Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Anpflanzung von Hecken (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB; s. Teil B Text Nr. 12.3)

Umgrenzung von Flachen fiir Manahmen zum Schutz zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Q0000000

Flachen fir Aufschiittungen (§9Abs.1Nr. 17 BauGB)
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Sonstige Planzeichen
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Flachen fir Aufschiittungen

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung des Mafies der Nutzung innerhalb eines Baugebiets
(§ 1 Abs. 4 BauNVO, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Nachrichtliche Ubernahme
110-kV-Freileitung mit 30 m Leitungsschutzbereich

Schutzbereich Kinderspielplatz zur 110-kV-Freileitung
Darstellungen ohne Normcharakter

in Aussicht genommene Grundstiicksteilung

O] geplante Aufteilung Parkplatzflachen und Baumstandorte innerhalb der Planstrale
Planunterlage
o——o Flurstiicksgrenzen
25/22 Flurstlicksnummern
15,12 Vorhandene Gelandehdhen in Metern iber Normalhéhennull (NHN)

i

vorhandene Bebauung

GAllg. Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit (s. Teil B Text Nr. 11.1)
GL Nutzungs- und ErschlieBungsrecht zugunsten der Anwohner (s. Teil B Text Nr. 11.2)
GFL Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Anwohner (s. Teil B Text Nr. 11.3)
L Leitungsrecht zugunsten der Anwohner (s. Teil B Text Nr. 11.4)
7 NN Hohenbezugspunkt in Metern iiber NormalhGhennull (NHN) (s. Teil B Text Nr. 3.4)
[:::::] Umgrenzung von Flachen fiir Stellplatze, Carports und Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)
GSt Gemeinschaftsstellplatze
St/Ca Stellplatze und Carports
A Abfallbehaltersammelplatz zugunsten WA1 und WA2 (s. Teil B Text Nr. 9.2)
o100 L, BemaRung in Metern
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TEIL B - TEXT
. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 7.2 Im Teilgebiet WA 3 wird der Vorgartenbereich, fur die Flache zwischen der vorderen
Strallenbegrenzungslinie und im 3,0 m tiefen Grundstlicksbereich (bzw. deren Verlangerung bis zu
1. Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO) den seitlichen Grundstiicksgrenzen) festgesetzt. Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO
1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen nach §4 Abs. 3 sind mit Ausnahme von offenen oder eingehausten Abstellflachen fur Fahrrader oder Abfallbehalter
Nr. 1 bis 5 BauNVO (Beherbergungsbetriebe, Anlagen fir Verwaltungen, sonstige nicht stérende unzuléssig_. _ o _ _ . N
Gewerbebetriebe, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 7.3 In dem Teilgebiet WA 2 sind im Vorgartenbereich Bereich zwischen wegeseitiger Baugrenze (bzw.
1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet konnen die allgemein zuldssigen Nutzungen nicht stérende deren Verlangerung bis zu den seitlichen Grundstiicksgrenzen) und Grundstiicksgrenze
Handwerksbetriebe sowie Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche ,,:Ebterlllzfﬂlﬁlahgenf'l'mFSIrr:n?ddes g 11beTI.b1h§IatUNVO TIT?_lt Ausnahme von offenen oder eingehausten
Zwecke nur ausnahmsweise zugelassen werden, sofern von ihnen kein wesentlicher stelifiachen TUr Fahrrader oder Abralibehalter unzulassig. _
Besucherverkehr ausgeht. 7.4 Nebenanlagen mUssen. zu dep offentlichen Verkehrs- und_ GrUanéch_en sowie zu der Flache fur
1.3 Im Allgemeinen Wohngebiet kénnen Raume fir freie Berufe im Sinne des §13 BauNVO nur Versorgungsanlagen einen Mindestabstand von 0,5 m einhalten. Sie sind durch Hecken oder
ausnahmsweise zugelassen werden, sofern von ihnen kein wesentlicher Besucherverkehr ber:alr:kte El(glfss.sxggen ellnzugr:ulnbenl. D|eJHr<]acken bzw. tberankten Einfassungen sind dauerhaft zu
ausgeht. erhalten und bei Abgang innerhalb eines Jahres zu ersetzen.
; it ai ; ; ; 5 cai 7.5 Aulderhalb der in 7.1 bis 7.3 genannten Festsetzungen sind Nebenanlagen (wie z.B.
1.4 Im allgemeinen Wohngebiet sind Ferienwohnungen im Sinne des §13a BauNVO unzulassig.
g g 9 S g Gerateschuppen, Gartenhauser, Freisitze) aulRerhalb der (berbaubaren Grundstiicksflachen
: lassig, sofern sie eine Grundflache von maximal 10m? und eine H6he von maximal 2,5m nicht
2. MaR der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 und 19 BauNVO) zu » S . ' ~m
2.1 Die zulassige GRZ in den Teilgebieten WA 1 bis WA 3 des Allgemeinen Wohngebietes darf durch Uberschreiten. Davon ausgenommen sind notwendige Zuwegung_en, Zufa_hrten und bauliche
Terrassen um bis zu 30% tiberschritten werden Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache. Festsetzung 12.4 zur Versiegelung ist zu beachten.
2.2 In dem Teilgebiet WA 2 kann bei der Errichtung von Reihenhausgruppen ausnahmsweise eine .
Uberschreitung der festgesetzten Grundflaichenzahl von 0,3 fur Grundstiicke, auf denen die 2'1 ﬁte(:g’nla_}_z;lbgsiggﬁnv\l;:d1c;;p\‘;vr};\s 1(’>§sgingb(ss.a1a';2n4uBrlazl:J(I?aEéig1I2mB'Ia'gi'rgvegi)et WA 3 sind offene
Gebaude beidseitig ohne Grenzabstand errichtet werden, auf 0,45 zugelassen werden. Die ) . X . o
; . ’ ’ Stellplatze und Carports nur innerhalb der dafiir festgesetzten Flache zulassig.
Fe:gtsetzung_Zﬂ bleibt davon unberahrt. N . . N . 8.2 Offene Stellplatze und Carports missen einen seitlichen Abstand von mindestens 0,5m zu den
2.3 Flachenanteile der festgesetzten Flachen fiir Gemeinschaftsstellplatze und fiir den N ; . : ) .
. . . e ) ey offentlichen Verkehrs- und Grinflachen sowie zu festgesetzten Wegerechten einhalten und sind
Abfallbehaltersammelplatz sind den zugeordneten Grundstuicksflachen im Verhaltnis der Anzahl der einzugriinen
Grundstiicke/der Grundstlicksgré3en zuzurechnen. '
2.4 Im Allgemeinen Wo.hngeblet smd_StaffeIggschosse / Geschosse mit Aufenthaltsra_umen bzw. mit 9. Flichen fiir Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)
zum Aufenthalt geeigneten und nicht geeigneten Rdumen, Dachterrassen und weitere Aufbauten 9.1 Die Stellplatze fir das Teilgebiet WA 2 sind nur in den dafir festgesetzten Flachen fiir
oberhalb des zweiten Vollgeschosses unzuldssig. Hiervon ausgenommen sind Anlagen zur Gemeinschaftsstellpl o
; platze zulassig.
Nutzung erneuerbarer Energien. 9.2  In den Teilgebieten WA 1 und WA 2 sind Abstellflaichen fur Abfallbehalter auRerhalb der
. . . festgesetzten Flachen fiir den Abfallbehaltersammelplatz unzulassig.
3. Hoéhe und Héhenlage baulicher Anlagen (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 BauNVO)
3.1 Fir die T"ellgeblete WA 1 Und WA 2 sind die Gebaudehothen auf die feStgesetZte Gelandehohe von 10. Flichen und MafRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur EntWiCklung von Boden, Natur und
15,17 m Gber NHN zu beziehen. e ) o Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
3.2 Fir den Bereich des WA 4, der aulerhalb der Flache fur Aufschittungen liegt, sind die 10.1  Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Dachflachen von Hauptgeb&uden mit einem mindestens
Gebadudehdhen auf die festgesetzte Gelandehohe von 13,08m Uber NHN zu beziehen. _ _ 15 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau fachgerecht auszustatten, mit standortgerechten
3.3 Fur den Bereich des WA 4, der innerhalb der Flache fur Aufschittungen liegt, sind die heimischen Arten (50 % Graser, 50 % Krauter) zu begriinen und dauerhaft zu unterhalten.
Gebadudehdhen auf die festgesetzte Gelandehdhe von 12,65m Uber NHN zu beziehen. _ 10.2 Die Dachflaichen von Nebengebduden, Nebenanlagen, Carports und Garagen sind mit einem
34 Als Hohenbezugspunkt (HBP) werden Hohen tber Normalhdhennull (NHN) festgesetzt. Die mindestens 6 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau fachgerecht auszustatten, zu begriinen
H-(:ihenbezugspunkt"e sind in der Planzeichnung zeichnerisch dargestellt. Es g.il_t im WA 3 immer der und dauerhaft zu erhalten.
nachst gelegene Hotlenbezugspl_mkt (gemessen von der Mitte der_straBense|t|g§n Fassade des zu 10.3  Private Wegeflachen sowie offene Stellplatzanlagen im Sinne des § 12 BauNVO sind im luft- und
errichtenden ~ Geb&udes). Liegt ~der ~ Bezugspunkt — zwischen zwei eingetragenen wasserdurchlassigen Aufbau (z. B. Sickersteine, wassergebundene Decken, Schotterrasen oder
Hohenbezugspunkten, so ist die Bezugshohe durch Interpolation zu ermitteln. Rasenpflaster mit einer Fuge von mindestens 1,5cm und einem Fugenanteil von mindestens 10%)
3.5 Als Bezugspunkt (BP-Sockelhdhe) fur die Bemessung der Héhe baulicher Anlagen (OK) ist die herzustellen.
Oberkante des Erdgeschoss-RohfuBbodens heranzuziehen. Festsetzung 15. zur Sockelhdhe ist zu 10.4  In den Teilgebieten WA 3 und WA 4 diirfen die Vorgartenbereiche durch erforderliche Stellplatze
beachten. Zur Ermittlung des Bezugspunktes ist folgender Hohenbezugspunkt (HBP) zugrunde zu einschlieRlich Zufahrten, Abstellflachen fir Fahrrader oder Abfallbehalter sowie erforderliche Wege
|996nj _ zu insgesamt hdchstens 50% ihrer Flache befestigt werden.
a) bei ebenem Gelande der néchstliegende festgesetzte H6henbezugspunkt, 10.5 In dem Teilgebiet WA 2 dirfen Vorgartenbereiche durch Abstellflichen fir Fahrrader oder
b) bei ansteigendem Gelande der néchstliegende festgesetzte H6henbezugspunkt, vermehrt um Abfallbehalter sowie erforderliche Wege zu insgesamt hdochstens 50 % ihrer Flache befestigt
das Mal des natirlichen Hoéhenunterschiedes zwischen dem nachstliegenden festgesetzten werden.
Hoéhenbezugspunkt und der dem Bezugspunkt abgewandten Gebaudeseite, 10.6 In den Teilgebieten WA2, WA 3 und WA 4 ist das auf den Dachflaichen von Haupt- und
c) bei abfallendem Gelande der nachstliegende festgesetzte Héhenbezugspunkt (HBP), vermindert Nebenanlagen sowie von Stellplatzen anfallende Niederschlagswasser den privaten Griinflachen
um das Mal des natirlichen Héhenunterschiedes zwischen dem nachstliegenden festgesetzten zu zufiihren. Die Flachen sind als offene Entwasserungsmulden entsprechend auszumulden, und
Héhenbezugspunkt und der dem Bezugspunkt (BP) zugewandten Gebaudeseite. mit einem Gefélle in Richtung Regenwasserrickhaltemulde dauerhaft herzurichten. Die Flachen
3.6 Die Doppelhauser und Reihenhausgruppen sind jeweils profilgleich (d.h. mit der gleichen sind soweit von Bewuchs freizuhalten, dass der Abfluss des Regenwassers gewéhrleistet ist.
Oberkante des ErdgeschossfuRbéden und der gleichen Gebaudeoberkante) herzustellen. 10.7  Seitlich angrenzend an die nach § 9 Abs. 11 BauGB festgesetzten Verkehrsflichen wird das
3.7 Eine Uberschreitung der Hohe der baulichen Anlagen (OK) fir technisch erforderliche, anfallende Oberflachenwasser in einseitig verlaufenden Entw&sserungsmulden (6ffentliche
untergeordnete Bauteile (z.B. Schornsteine, technische Aufbauten fir Aufziige etc.) und Grinflache) gefiihrt. Die Entwasserungsmulden sind entsprechend auszumulden und mit einem
Solaranlagen kann ausnahmsweise gem. § 16 Abs. 6 BauNVO um bis zu 1,00 m zugelassen Gefalle in Richtung Regenwasserriickhaltemulde anzulegen. Die Flachen sind dauerhaft
werden. herzurichten und soweit von Bewuchs freizuhalten, dass der Abfluss des Regenwassers
gewabhrleistet ist. Die Entwasserungsmulden sind vor einem Befahren zu schitzen.
4. Bauweise, iiberbaubare Grundstiicksflichen und GroBe der Baugrundstiicke (§ 9 Abs. 1
Nr. 2 und 3 BauGB und § 23 BauNVO) 1. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
4.1 Im Teilgebiet WA 1 und WA 3 sind nur Doppelhauser mit einer Tiefe von maximal 12,5m zulassig. 111 Die mit GAllg. gekennzeichnete Flache ist mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu
4.2 Im Teilgebiet WA 2 sind nur Reihenhausgruppen mit einer Breite von jeweils mindestens 5,5m je b(_alast(_an und grur_ldbuchllch zu S|cher_n. . . o
Einheit und einer Tiefe von maximal 12,50m zulassig. 11.2  Die mit GL bezeichneten Flacherj sind mit Nutzungs- und ErschlieBungsrechten der zuk_gnfhgen
4.3 Terrassen und ihre Uberdachungen diirfen die festgesetzten Baugrenzen bis zu einer Tiefe von Egghst;isbzrmﬂzgizgizcr;Iicff]rgzdssi(t;c;krﬁ zugunsten der Anwohnende und Versorgungstréger zu
3,50m Uberschreiten. S1asSte . I o ]
4.4 In dem Teilgebiet WA 1 sind Grundstiicksaréen von mindestens 300m? bis maximal 430m? 11.3  Die mit GFL bezeichneten Flachen sind mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der
zulassig. g 9 Anwohnende und der Versorgungstrager zu belasten und grundbuchlich zu sichern.
4.5 In dem Teilgebiet WA 2 sind GrundstiicksgroRen von mindestens 130m?2 bis maximal 200m? 1.4 Die m'ttL t;ezichne;en I(—'jlache; Ismtd mit :lnemdlt_)enﬁlr?gr?recm Lur das anfallende Regenwasser
zulassig. Abweichend davon sind bei den Endgrundstiicke GrundstiicksgréRen bis max. 330m? zugunsten ger Anwonnende zu belasten und grundbuchlich zu sichern.
zulassig. 11.5 (L.;e{lngfuglgﬁt A;(tl)_welchungenhvon Qer Lagle und Brzlte der festgesetzten Geh-, Fahr- und
4.6 In dem Teilgebiet WA3 sind Grundstliicksgrolen von mindestens 350m? bis maximal 500m? eitungsrechte konnen ausnahmsweise zugelassen weraen.
zulassig.
47 In demg Teilgebiet WA 4 sind Grundstiicksgréen von mindestens 530m?2 bis maximal 660m? 12. Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Bdumen, Strauchern und sonstigen
zulassig Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 25 a und 25 b BauGB)
' 12.1 Im Allgemeinen Wohngebiet ist je Grundstiick ein standortgerechter Laubbaum (Artenauswahl und
5. Hoéchstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) PfLar;tzqualltgtbS@Ri Pflan_zllsteh(alzJ 'm Anrjjar;]g) ZL& pflinﬁen, Iiachgerecht zu ptﬂegenA dauerhaft zu
Im Allgemeinen Wohngebiet wird die hdchstzulassige Zahl der Wohnungen pro Wohngebaude auf Z;vineginudndie(Ia\l/littelggmaérzjgsg:r::lzrr I:eiheérr:EZu:grLe;pegrc eupflanzung zu ersetzen. Ausgenommen
zwei begrenzt. . ; . . ) . ;
12.2 Im Allgemeinen Wohngebiet sind Einfriedungen als Abgrenzung zu den &ffentlichen
. - . .. Verkehrsflachen nur in Form von geschnittenen standortgerechten Laubgeholzen (Artenauswahl
6. rla_crhflen Lqrtd\;\?Asgz(;?:? Wohn\;';uhmforbd"er;ng (.§ gtpibs. 1dNr. ; .BSUGB) in Anteil indest und Pflanzqualitat siehe Pflanzliste (b) im Anhang) oder Steinwélle mit Bepflanzung bis zu einer
m 1 ergeniet Vv urten nur Wohngebaude efrichtet werden, bei denen ein Antell von mindestens Hoéhe von 1,50m zuldssig. Zusatzliche Einfriedungen sind nur in Form von durchsehbaren Draht-
c/\?ohvr:/rzzr:r?flg:]deeltriggdgeerfblrgeg?erc?eenbiggr?tnenrealISIerten Wohnungen mit Mitteln der sozialen und Metallzdunen mit einer H6he von maximal 1,20m zulassig und grundstiicksseitig (hinter der
. Hecke) anzuordnen.
12.3  Auf den mit ,Anpflanzung von Hecken“ festgesetzten Flachen sind standortgerechte Laubgehdlze
7. Neben_anla_gen (§9 Abs._1 Nr_. 4 BauGB, § 14 B_auNVO) . ) . (Artenauswahl und Pflanzqualitat siehe Pflanzliste (b) im Anhang) mit einer Ho6he von mindestens
71 Im Teilgebiet WA 4 sind im Vorgartenbereich Bereich zwischen stralRenseitiger vorderer

Baugrenze (bzw. deren Verlangerung bis zu den seitlichen Grundstlicksgrenzen) und der vorderen
Strallenbegrenzungslinie Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO mit Ausnahme von
offenen oder eingehausten Abstellflachen fur Fahrrader oder Abfallbehalter unzulassig.

0,8m anzupflanzen, dauerhaft zu pflegen und erhalten. Bei Abgang von Gehdlzen ist innerhalb
eines Jahres gleichwertiger Ersatz zu pflanzen. Zusétzliche Einfriedungen sind nur in Form von
durchsehbaren Draht- und Metallzdunen mit einer Hohe von maximal 1,20m zuldssig und
grundstiicksseitig (hinter der Hecke) anzuordnen. Im Teilgebiet WA 3 und WA 4 kdnnen die
Laubgehdlze durch eine Zufahrt durchbrochen werden.

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

13.

14.
14.1
14.2
15.
16.
16.1
16.2

16.3

17.
18.
18.1
18.2

19.

Die Vorgartenbereiche sind gértnerisch anzulegen. Die betreffenden Flachen sind mit Vegetation
(z. B. Graser, Stauden, Gehdlze) zu bepflanzen. Von der Begriinungsverpflichtung ausgenommen
sind Flachen flr Stellplatze mit ihren Zufahrten, Zuwegungen zu den Gebauden sowie notwendige
Abstellflachen fir Fahrrader oder Abfallbehalter.

Sofern Abfallbehalter nicht in oder direkt an den Gebauden oder Nebenanlagen integriert werden,
sind ihre Abstellflaichen an den AuRenkanten mit mindestens 1,0m hohen Hecken aus
standortgerechten, heimischen Laubgehdélzen (Artenauswahl und Pflanzqualitdt siehe Pflanzliste
(b) im Anhang) oder durch berankte Einfassungen einzugriinen. Alternativ sind Milltonnenboxen
mit einer Metall-, Holz- oder Steinverkleidung zulassig.

Im StraRenraum der Planstrale sind mindestens 13 standortgerechte, mittelkronige Laubbdume
(Artenauswahl und Pflanzqualitat siehe Pflanzliste (a) im Anhang) in offenen mindestens 12m?
groflen Baumscheiben (lichtes Mall zwischen den Ruickenstiitzen) mit einem durchwurzelbaren
Substratvolumen von mindestens 18m?3 zu pflanzen, fachgerecht zu pflegen, dauerhalft zu erhalten
und bei Abgang innerhalb von zwei Jahren durch Neupflanzungen zu ersetzen. Die Baumscheiben
sind mit bodendeckenden Pflanzen zu begriinen.

Auf dem Kinderspielplatz sind mindestens vier standortgerechte Laubbdume Uberwiegend
heimische Baumarten zu pflanzen, fachgerecht zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang
innerhalb von zwei Jahren durch Neupflanzungen zu ersetzen.

Die Einfriedung der Regenwasserriickhaltemulde ist zur landwirtschaftlichen Flache hin mit einer
Hecke in einer Tiefe von mindestens 50 cm aus standortgerechten Laubgehdlzen (Artenauswahl
und Pflanzqualitat siehe Pflanzliste (b) im Anhang) mindestens 0,8m bis héchstens 1,3m Hohe zu
bepflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Bei Abgang von Gehdlzen ist innerhalb von zwei
Jahren gleichwertiger Ersatz zu pflanzen. Zusatzliche Einfriedungen sind nur in Form von
durchsehbaren Draht- und Metallzdunen zuldssig und grundstlicksseitig (hinter der Hecke)
anzuordnen.

Auf der Flache fur die Abwasserbeseitigung (Regenwasserriickhaltemulde) sind Einfriedungen nur
in Form von geschnittenen standortgerechten Laubgehdlzen(Artenauswahl und Pflanzqualitat siehe
Pflanzliste (b) im Anhang) mit Bepflanzung mit mindesten 0,8 m bis zu einer Héhe von 1,30 m
zuldssig. Zusatzliche Einfriedungen sind nur in Form von durchsehbaren Draht- und Metallzdunen
mit einer H6he von maximal 1,2 m zulassig und grundstiicksseitig anzuordnen.

Aufschiittungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)
Der im stdwestlichen Plangebiet als Flache fur Aufschittungen festgesetzte Bereich darf auf
maximal 12,65m Uber NHN erh6ht werden.

BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN (§ 9 ABS. 4 BAUGB)

Fassadenmaterialien

Die Auflenwandflachen der Hauptgebdude sind einheitlich mit rotem, grauem oder braunem
Sicht-/Verblendmauerwerk oder in Holz auszufihren. Davon abweichend sind andere Materialien
zuldssig, sofern sie sich auf die untergeordneten Bauteile beschranken und insgesamt nicht mehr
als 15% der Fassade der jeweiligen Gebaudeseite in Anspruch nehmen. Putzfassaden sind
unzulassig.

Innerhalb einer Reihenhausgruppe und bei Doppelhausern sind fir AuBenwandflachen einheitliche
Materialien hinsichtlich der Art, Format und Farbton zu verwenden. Dies gilt nicht fir Solaranlagen.

Sockelhéhe

Im  Allgemeinen Wohngebiet muss die Oberkante des Erdgeschoss-RohfulRbodens
(BP-Sockelhéhe) mindestens 15 cm Uber und maximal 30 cm Uber dem jeweils ermittelten
Héhenbezugspunkt (HBP) gemal Festsetzung 3.2 und 3.3 liegen.

Déacher

Die Dacher der Hauptgebaude sind als Flachdacher oder als flach geneigte Dacher mit einer
Dachneigung von nicht mehr als 10 Grad auszufiihren und gemaf Festsetzung 10.1 zu begrinen.
Dacher von Nebenanlagen, Nebengebduden, Carports und Garagen sind als Flachd&cher oder als
flach geneigte Dacher mit einer Dachneigung von nicht mehr als 10 Grad auszufihren und geman
Festsetzung 10.2 zu begriinen.

Die Dacher der Doppelhduser und Reihenhausgruppen sind jeweils profilgleich (d.h. mit gleicher
Hoéhe der Attikaoberkante) und mit gleicher Dachneigung und Dachform und einheitlichen
Materialien hinsichtlich Art, Format und Farbton zu errichten. Dies gilt nicht flr Solaranlagen.

Solaranlagen

Solaranlagen sind ausschlieRlich auf den Dachflachen von Hauptgebauden, Nebengebauden,
Nebenanlagen, Garagen oder Carports sowie an den AuRenwandflachen von Hauptgebduden
anzuordnen. Die Pflicht zur Dachbegriinung gemaR Festsetzung 10.1 und 10.2 bleibt unberihrt.

Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung und nur an den stralRenseitigen Aullenwénden
zuldssig. Freistehende Werbeanlagen sind unzuldssig. Die Grofle der Werbetafel darf jeweils 1,0m?
nicht Gberschreiten.

Bewegliche und blendende Werbeanlagen und Werbeanlagen mit wechselndem Licht sind nicht
zulassig.

VERHALTNIS ZU ANDEREN RECHTSVORSCHRIFTEN

Ersatz der Bebauungsplidne
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle Festsetzungen des folgenden
Bebauungsplanes auller Kraft:
19.01.00 Niendorf - Hellkamp

HINWEISE

Stadtebauliche Vertrage

Zur Realisierung dieses Bebauungsplans werden erganzende 6&ffentlich-rechtliche Vereinbarungen
zwischen der Hansestadt Lubeck und dem Vorhabentrager abgeschlossen, u. a. Gber den Anteil
des geférderten Wohnungsbaus, die Ubernahme der ErschlieBung, die Umsetzung der
MaRnahmen aus dem Energiekonzept und die Regenwasserableitung auf privaten Grundstiicken.

Einsichtnahme in Vorschriften
Die der Satzung zugrundeliegenden DIN-Normen liegen zusammen mit dem Bebauungsplan in den
R&umen, in denen in den Bebauungsplan Einsicht genommen werden kann, zur Einsicht bereit.

Bauantragsunterlagen

Bei Einreichung des Bauantrags sind Hohenlageplane vorzulegen, die als Grundlage fiir die
Ansichten und Schnitte verwendet werden. In den Grundrissen und Schnitten sind Roh- und
FertigfuRbodenhdhen anzugeben und es sind das natirliche und das geplante Geldnde sowie die
Geléndeanschlisse  einzutragen. Fir jedes Bauvorhaben ist ein  qualifizierter
Freiflachengestaltungsplan einzureichen mit Darstellung von Pflasterflachen, befestigten Flachen
und Baum- und Strauchpflanzungen.

Grundstiicksentwasserung

Fur die Entwasserung privater Grundstiicke ist durch die Entsorgungsbetriebe Libeck eine
Regenabflussspende von 1,2 I/(s*ha) bezogen auf die jeweilige Grundstlicksflache vorgegeben. Bei
einem grundstlicksbezogenen Regenwasserabfluss von geringer als 0,1l/s darf aus technischen
Grinden der Abfluss 0,1 I/s betragen. Dariiber hinaus auf den Grundstiicken anfallendes
Niederschlagswasser ist auf den Grundstiicken zuriickzuhalten. Der Regenwasserabfluss aus dem
gesamten Planungsgebiet ist auf 2,0 I/s zu drosseln.

Bodenverunreinigungen

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes kénnen Bodenverunreinigungen nicht ausgeschlossen
werden. Vor Beginn von Bauarbeiten sind daher u. U. Bodenuntersuchungen durchzufihren; die
zusténdige untere Bodenschutzbehoérde ist frihzeitig zu informieren. Bodeneingriffe sind
gutachterlich zu begleiten und zu dokumentieren, um eine abfallrechtlich ordnungsgeméafiie
Entsorgung von verunreinigtem Aushub zu gewé&hrleisten.

Archéologische Bodenfunde, Kulturdenkmale

Es handelt sich hier um Bereiche, in denen nach § 12 (2) 6 der begriindete Verdacht besteht, dass
Kulturdenkmale vorliegen. Daher besteht hier Genehmigungspflicht fur Bodeneingriffe
(Erdarbeiten). Vor Beginn jedweder Baumalinahmen sind Prospektionsarbeiten zur Auffindung
archédologischer Kulturdenkmale durchzufiihren. Diese sind auf der Grundlage des DSchG S-H in
der Fassung des Gesetzes vom 30. Dezember 2014 zu fordern sowie nach § 14 (Kostenpflicht bei
Eingriffen) vom Verursacher zu tragen. Sie sind in ihrer Art sowie Durchfilhrung mit dem Bereich
Archaologie und Denkmalpflege, Abt. Archdologie abzustimmen und nach § 12, Absatz 2, Nr. 4, 5
und 6 bei diesem zu beantragen. Zu allererst sind nichtinvasive Prospektionen zum Schutz des
potentiellen archdologischen Kulturgutes anzuwenden.

Vorsorgender Bodenschutz

Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen
anderen Veranderungen der Erdoberflaiche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten
und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schitzen.

Der Inhaber der tatséchlichen Gewalt tber ein Grundstiick ist nach § 7 Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG) dazu verpflichtet, Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen
nach § 2 Abs. 3 BBodSchG zu treffen. Bei BaumalRnahmen sind
Vermeidungs-/MinderungsmafRnahmen zum Schutz des Bodens gemaR DIN 19639 zu
beriicksichtigen.

Ab einer Eingriffsflache von >3000 m? kann nach Artikel 2 §3 Abs. 5 der vom Bundestag und
Bundesrat beschlossenen Mantelverordnung (Inkrafttreten 01.08.2023) eine Bodenkundliche
Baubegleitung (BBB) durch die zustédndige Behérde gefordert werden.

H Methangas
Im Stadtgebiet der Hansestadt Liibeck sind verbreitet organische Weichschichten (Torfe, Mudden)
vorhanden. Im Bereich dieser Weichschichten kann es im Untergrund zu der Bildung von Methan
kommen. Methan kann Gber die Bodenluft in Gebdude und unterirdische Anlagen (z. B. Keller,
Leitungen, Sielschachte) eindringen und dort in Verbindung mit dem Luft-Sauerstoff brennbare
oder explosive Gasgemische bilden.
Gemal der Orientierenden Baugrunderkundung Nr. 2006 137, vom 30.11.2020 sind im Bereich
des Bebauungsplanes keine organischen Weichschichten zu erwarten.
Sofern sich kinftig im Bereich von geplanten Bauvorhaben Hinweise auf das Vorhandensein von
organischen Weichschichten mit Gesamtma&chtigkeiten von mehr als 2 m ergeben (z. B. aus
Baugrunderkundungen), sollte das Methan-Risiko durch einen Sachverstandigen ermittelt und in
Abstimmung mit der unteren Bodenschutzbehérde (Kronsforder Allee 2-6, 23560 Lubeck, Tel.:
(0451) 115, E-Mail: Bodenschutz@luebeck.de) bewertet werden. Kann ein Methan-Risiko nicht
ausgeschlossen werden, sind ggf. technische Sicherungsmalnahmen erforderlich, um ein
gesundes Wohnen und Arbeiten zu gewahrleisten.

| Fill- und Rodungsarbeiten
Fall- und Rodungsarbeiten dirfen gemal § 39 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) nur in der
Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar durchgefiihrt werden.

J Spielplatz Fur die Heckenanpflanzungen am Kinderspielplatz sind Gehdlze zu wéhlen, die nicht in
der Giftpflanzenliste vom Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV-SI 8018) stehen.

K Schutz von Insekten
Zum Schutz von Insekten wird fir das Plangebiet fir die AuRenbeleuchtung die Verwendung von
insektenfreundlichen Lampen, z.B. Natriumdampflampen (Nieder- oder Hochdruck) mit einem
Spektralbereich zwischen 570 und 630 nm oder warmweif3e LED-Lampen empfohlen.

L Leerrohre fiir Telekommunikation
Fur die Baugrundstiicke wird angeregt, bei der Erstellung der Wohngebaude Leerrohre fiir eine
mdogliche Glasfaserinfrastruktur vorzusehen.

M 110-kV-Leitung
Der Leitungsschutzbereich der 110-kV-Freileitung soll in einer Breite von 60,0 m, d. h. jeweils
30,0 m von der Leitungsachse (Verbindungslinie der Mastmitten) nach beiden Seiten freigehalten
werden. Bei Arbeiten im Leitungsschutzbereich der 110-kV-Freileitung, ist der nach DIN VDE
0105-100 der vorgeschriebene Mindestabstand (3m bei 110-kV-Freileitungen) bei Arbeiten in der
N&he unter Spannung stehender Teile einzuhalten. Grundsatzlich muissen jegliche
BaumaRnahmen innerhalb des Leitungsschutzbereiches genehmigt werden. Hierzu sind durch den
Antragsteller die erforderlichen Unterlagen (Lageplan, sowie die Planungsunterlagen zur
Maflinahme; insbesondere Lage-Profilplane des Bauwerkes) einzureichen.
- Der Abstand der Baume zur Leitung muss mindestens 2,5 m nach Norm betragen. Um ein Risiko
und regelmafiges zurlckschneiden zu vermeiden, ware es winschenswert, wenn die Gehdlze
einen Abstand von 5 m haben. Dies sollte bei dem aktuellen Bodenabstand zur Leitung genligend
Spielraum geben.
- Der Abstand der Spielgerdte mit Dach (nicht feuerhemmend) muss mindestens 12m unter
Berucksichtigung der 60Grad-Trassierung zur Leitung betragen Dieser Abstand sollte fiir alle
Spielgerate oder Aufbauten gelten.
Der Schutzbereich ab Leitungsachse zum Spielplatz betragt 14,40m

ANHANG
Pflanzliste

Pflanzliste (a) Baumpflanzungen
Artenauswahl Baumpflanzungen 2. Ordnung (kleinkronig):

Spitzahorn Acer platanoides
Hainbuche Carpinus betulus
Feldahorn Acer campestre
Hahnendorn Crataegus crusgalli
Apfeldorn Crataegus lavallei
Vogelkirsche Prunus avium

Traubenkirsche
Schwed. Mehlbeere
Vogelbeere
Obstbaume (Garten)
PflanzgroRen:
Hochstdmme (HS), mindestens Stammumfang 18/20 cm in 1,0 m Héhe fir StraRenbZdume, Baume
auf Privatgrundstiicken und Kinderspielplatzen

In der Pflanzenliste (a) wird fur die Pflanzung von StraRenbaumen die Verwendung von heimischen
Laubbdumen empfohlen. Angesichts der immer starker spirbaren Auswirkungen des Klimawandels
(Trockenheit, Hitze, Starkregen) ist es zukiinftig ggf. notwendig, auch nicht heimische Baumarten
bei der Auswahl und Pflanzung von StralBenbdumen zu bericksichtigen (z. B.
GALK-StraBenbaumliste), da diese den verdnderten Anforderungen besser gewappnet sind.

Prunus padus
Sorbus intermedia
Sorbus aucuparia
verschiedene Sorten

Pflanzliste (b) geschnittene Heckenpflanzungen
Artenauswahl geschnittene Heckenpflanzungen:

Feldahorn Acer campestre (kein Kugel-Ahorn)
Hainbuche Carpinus betulus

Liguster Ligustrum vulgare

Rotbuche Fagus sylvatica

Hunderose (Friesenwall) Rosa canina
PflanzgréRen:

Heckenpflanzen, mind. 80 cm, 2xv.

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufgestellt als Bebauungsplan der Innenentwicklung im
beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB aufgrund des
Aufstellungsbeschlusses des Bauausschusses der Hansestadt
Lubeck vom 18.11.2019. Die ortsubliche Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in den Lubecker
Nachrichten am 07.12.2019 erfolgt.

Lubeck, den

Hansestadt Lubeck
Der Burgermeister
Fachbereich Planen und Bauen
Bereich Stadtplanung und Bauordnung
Im Auftrag Im Auftrag

2. Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange, die von
der Planung berthrt sein kdnnen, wurden gem. § 4 Abs. 1 BauGB
am 08.11.2021 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert.

Karsten Schréder
Bereichsleitung

L.S. Toanna Hagen
. J H
3. Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs.1 Satz 1 anoragen

BauGB ist vom 06.12.2021 bis einschlieBlich 21.12.2021
durchgefiihrt worden.

4. Der Bauausschuss hat am 19.12.2022 die erneute Aufstellung des
Bebauungsplanes 19.03.00 - Niendorf / Holzkoppel - beschlossen.
Die ortstibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist
durch Abdruck in den Lubecker Nachrichten am 25.12.2022 erfolgt.

5. Der Bauausschuss hat am 00.00.0000 den Entwurf des
Bebauungsplanes 00.00.0000 - Niendorf Holzkoppel - mit
Begriindung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

6. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die
Begriindung haben in der Zeit vom 00.00.0000 bis zum 00.00.0000
nach § 3 Abs. 2 BauGB offentlich ausgelegen. Die o&ffentliche
Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen
wahrend der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich
oder zur Niederschrift abgegeben werden kénnen, am 00.00.0000
in den Lubecker Nachrichten ortsiiblich bekannt gemacht. Der
Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwirfe und
die nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden
unter www.luebeck.de/de/stadtentwicklung/stadtplanung/
bauleitplanung/bebauungsplaene-im-verfahren.html ins Internet
eingestellt.

7. Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, die von
der Planung berthrt sein kdnnen, wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB
am 00.00.0000 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

8. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster Lubeck, den

nachgewiesenen Flurstlicksgrenzen und -bezeichnungen sowie
Gebaude mit Stand vom 06.12.2022 in den Planunterlagen

enthalten und maRstabsgerecht dargestellt sind.
Kerstin Kummer

L.S. -Offentl. Best. Verm.-Ing.-

9. Die Burgerschaft hat die Stellungnahmen der Offentlichkeit und der Liibeck, den

Behorden und sonstigen Trager Offentlicher Belange am

00.00.0000 gepriift. Das Ergebnis wurde mitgeteilt. Hansestadt Lubeck

Der Burgermeister
Fachbereich Planen und Bauen
Bereich Stadtplanung und Bauordnung
Im Auftrag

10.Die Burgerschaft hat den Bebauungsplan, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am 00.00.0000 als
Satzung beschlossen und die Begriindung durch (einfachen)
Beschluss gebilligt.

Karsten Schréder

LS. Bereichsleitung
11. (Ausfertigung:) Libeck, den
Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist Hansestadt Lubeck
bekannt zu machen.
Jan Lindenau
LS. Der Burgermeister

12.Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Birgerschaft und
die Stelle, bei der der Plan mit Begriindung auf Dauer wahrend der
Servicezeiten von allen Interessierten eingesehen werden kann
und die Uber den Inhalt Auskunft erteilt, sind am 00.00.0000
ortstiblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist
auf die Mdglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und von Mangeln der Abwagung einschlieflich der
sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs.2 BauGB) sowie auf die
Maoglichkeit, Entschadigungsanspriiche geltend zu machen und
das Erldschen dieser Anspriche (§ 44 BauGB) hingewiesen
worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde
ebenfalls hingewiesen.
Die Satzung ist mithin am

Lubeck, den

Hansestadt Lubeck
Der Burgermeister
Fachbereich Planen und Bauen
Bereich Stadtplanung und Bauordnung
Im Auftrag

Karsten Schroder
Bereichsleitung
in Kraft getreten. LS.

Aufgrund des § 10 i.V. mit § 13b des Baugesetzbuches (BauGB) und nach § 9 Abs. 4 BauGB sowie
nach § 86 der Landesbauordnung wird nach Beschlussfassung der Birgerschaft der Hansestadt
Libeck vom die Satzung Uber den Bebauungsplan 19.03.00 - Niendorf / Holzkoppel -
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.

SATZUNG DER HANSESTADT LUBECK
BEBAUUNGSPLAN 19.03.00
- NIENDORF / HOLZKOPPEL -
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Ubersichtsplan MaRstab ca. 1:5.000

Entwurf zur o6ffentlichen Auslegung gemaR § 3 (2) BauGB
und Behdrdenbeteiligung gemaR § 4 (2) BauGB

Stand des Verfahrens:

Hansestadt LUBECK =

Der Biurgermeister
Fachbereich 5 - Planen und Bauen
Bereich 610.4 Stadtplanung und Bauordnung

Stand: 06.03.2023




